


Még kisebb elosztó

7.22

Többfunkciós lámpák

Az Unika lámpák akár kapcsolóként, dugaljként 

ös fényforrás egy 15°-kal megdöntött 

alkalmazásával a dugalj egy

7.6



Letisztult lámpaforma

7.7

7.16
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Útmutató

Terméknév

www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Figyelem!

Jelmagyarázat:

12 V 

24 V 

230 V

mikro 12

mikro 24

12V

24V

230V

12
mikro

24
mikro

Szabályozható fényerő

Váltható színhőmérséklet

Vezeték nélküli töltés

Mértékegységek jelölése:

lumen

lux

K (kelvin)

W (watt)

V (volt)

Színhőmérséklet skála

K (kelvin) érték
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KVilágítástechnikai eszközök

www.foresteu.com/szerelesi-utmutatok
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UNIKA

*

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

370 / 405 lumen • 2700 / 3900 K

cm Lux

30 890

50 370

70°

70cm

3900 K

cm Lux

30 805

50 335

70°

70cm

2700 K

UNIKA SCK

*

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

370 / 405 lumen • 2700 / 3900 K
cm Lux

30 805

50 335

70°

70cm

2700 K

cm Lux

30 890

50 370

70°

70cm

3900 K

UNIKA

*

LIGHT SOURCE

USB SOCKET

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

370 / 405 lumen • 2700 / 3900 K

cm Lux

30 805

50 335

70°

70cm

2700 K

cm Lux

30 890

50 370

70°

70cm

3900 K

24V 24
mikro

24V 24
mikro

24V 24
mikro

UNIKA TDM

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

370 / 405 lumen • 2700 / 3900 K
cm Lux

30 805

50 335

70°

70cm

2700 K

cm Lux

30 890

50 370

70°

70cm

3900 K

24V 24
mikro

*

*

*

*

*

*
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KLED bútorvilágítás

HIPSO TH SP D-M TDM

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

450 lumen • 2700 / 4000 K

HIPSO TH SP D-M

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

450 lumen • 2700 / 4000 K

24V 24
mikro

24V 24
mikro
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2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

 lumen • 4000 K

LED bútorvilágítás

KPAD SDM

KPAD Slave

LINEO TDM

LINEO Slave

67

180

8

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

 lumen • 3900 K

cm Lux

30 750

50 330

60°

58cm

3900 K

cm Lux

30 1500

50 550

70°

70cm

4000 K

24V 24
mikro

24V 24
mikro
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POLAR SE

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

325 lumen • 3900 K

LED bútorvilágítás

cm Lux

30 1400

50 550

80°

80cm

3900 K

POLAR SE SDM

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

cm Lux

30 1400

50 550

80°

80cm

3900 K

325 lumen • 4000 K

24V 24
mikro

24V 24
mikro

POLAR XS SE

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

cm Lux

30 1400

50 550

80°

80cm

3900 K

325 lumen • 3900 K

24V 24
mikro

ATOM
24V 24

mikro

cm Lux

30 1100

50 390

70°

70cm

4000 K

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

195 lumen • 4000 K



7.10
B

Ú
T

O
R

V
IL

Á
G

ÍT
Á

S
, V

IL
L

A
M

O
S

S
Á

G
I K

IE
G

É
S

Z
ÍT

Ő
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FLEXYLED SE H4-24

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

70 lumen / m • 4200 K

Alumínium 

profil nélkül is 

beépíthető!

Diva LED profil

Zárókupak

Opál műanyag borítás 

cm Lux

30 400

50 210

100°

120cm

4200 K

24V 24
mikro
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KLED bútorvilágítás

APEX bemarható profil
6 mm-es LED szalagokhoz

APEX profil végzáró

A pofilhoz használható 
LED szalagok 
itt találhatók:

7.16

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

255 lumen • 3900 K

HIDDI iR
cm Lux

30 780

50 390

100°

120cm

3900 K

24V 24
mikro

LED transzformátor
D-Power 30/24D

24V 24
mikro

LED transzformátor
D-Power 60/24D

24V 24
mikro
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KOBI HE

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

450 / 697 lumen • 4300 K

24V 24
mikro

AALTO 

300 / 500

42

11
6

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

390 / 640 lumen • 4000 K

cm Lux

30 2000

50 1000

80°

80cm

4000 K

230V

cm Lux

30 1100

50 500

80°

80cm

4300 K



7.13

B
Ú

T
O

R
V

IL
Á

G
ÍT

Á
S

, V
IL

L
A

M
O

S
S

Á
G

I K
IE

G
É

S
Z

ÍT
Ő

KLED bútorvilágítás

OL11

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

OL14

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

OL 14 IR

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

OL15

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

120 lumen

120 lumen

120 lumen

200 lumen

12V 12
mikro

12V 12
mikro

12V 12
mikro

12V 12
mikro
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OL15 W

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

200 lumen

LDK2

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

180 lumen

LDK2 TS

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

180 lumen

12 V-os LED 
transzformátorok ezen 
az oldalon találhatók:

7.16

12V 12
mikro

12V 12
mikro

12V 12
mikro
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KLED szalagok

FLS 120

FLS 60

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

1400 lumen/m

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

1400 lumen/m

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

700 lumen/m

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

700 lumen/m

12V 12
mikro

12V 12
mikro

FLS W

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

700 lumen/m

12V 12
mikro

FLS

2000K 3000K 4500K 6500K 9000K

700 lumen/m

12V 12
mikro
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LED transzformátor
12 V-os, keskeny kialakítású, 6 db csatlakozási lehetőséggel.

• 1,9 m vezetékkel

• kapcsolóval

teljesítmény (W) cikkszám

8 10015621935

15 10015621945

30 10015621955

75 10015621965

12
mikro

LED transzformátor
FLS-NCOB LED szalagokhoz. 24 V-os, 6 db csatlakozási 

lehetőséggel.

• 2 m vezetékkel

• kapcsolóval

teljesítmény (W) cikkszám

30 10015621970

50 10015621975

75 10015621980

100 10015621985

FLS-NCOB-5
Folytonos fényű, 5 mm keskeny LED szalag, kapcsoló nélkül, 

transzformátor nélkül.

• teljesítmény: 10 W/m

• feszültség: 220-240 / 24 V

• vágható: 21 mm-enként

• rendelhető: 5 m-es tekercsben

 100156214402000K 3000K 4500K 6500K 9000K

700 lumen/m

24V 12
mikro

FLS-NCOB-8
Folytonos fényű, 8 mm keskeny LED szalag, kapcsoló nélkül, 

transzformátor nélkül.

• teljesítmény: 13 W/m

• feszültség: 220-240 / 24 V

• vágható: bárhol

• rendelhető: 5 m-es tekercsben

 100156214502000K 3000K 4500K 6500K 9000K

700 lumen/m

24V 12
mikro

CC2FLS
FLS60  LED szalagok sorbakötéséhez. 10 cm-es vezeték, mindkét végén LED 

saruval ellátva, így nem kell forrasztani.

 10015621490 

CC1 AMP
FLS60 LED szalag bekötéséhez.180 cm-es vezeték, egyik végén 

LED saruval, másik végén a transzformátor elosztóba illeszkedő 

micro12 csatlakozóval (nem kell forrasztani).

 10015621495 

12
mikro

•

•

•

•

1

Bemarható LED profil 
ezen az oldalon 

található:

7.11

12V

24V 12
mikro
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KAlumínium LED profilok

Bemarható LED profil

Végzáró kupak bemarható profilhoz

22

4
.8 7

13.5

14.7

Végzáró kupak csavarozható profilhoz

Csavarozható LED profil

13.5

15.2

7.
3

Végzáró kupak sarok profilhoz

Sarok LED profil

15.5

13.5

13
.5
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SLA07 Wi-Fi-s vezérlő

1. 2.

3.

SLA07

On/Off Kapcsoló

SLA07

CCT Kapcsoló

SLA07

DIM Kapcsoló

12V 24V 12
mikro
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KKapcsolók, szenzorok

Mini Touch

LPIR

72mm  +0,5
- 0

R7,5 15
m

m

Ø 8mm

0,1+ -

Ø18mm

Simply

Ø14mm

11
m

mØ13mm

4m
m

Ø14mm

16
m

m

Ø30mm

6m
m

Limit

IFR

24V

230V

230V

230V

12V 24V

24
mikro

24
mikro

12
mikro
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LDIMM1
Távirányítóval vezérelhető kapcsoló, szabályozható fényerő 

funkcióval.

• 6 db csatlakozási lehetőséggel

• feszültség: 220-240 V / 12 V

• teljesítmény LED: 70 W

• 2 m vezetékkel

• gombelemmel

 10015621800 

SLA01
Ajtó nyitás érzékelő / Érintő kapcsoló kettős működésű infra 

kapcsoló választható funkcióval.

• érzékelési távolság: 0,5 - 4 cm

• feszültség: 220-240 V / 12 V

• teljesítmény: 36 W

• feszültség: 220-240 V / 24 V

• teljesítmény: 72 W

• furat átmérő: 14 mm

• 2 + 2 m vezetékkel

• anyag: műanyag

• szín: fehér

 10015621909 

Move
Mozgásérzékelő kapcsoló, érintés nélkül mozgásra 

bekapcsol, újabb mozgásra kikapcsol.

• érzékelési távolság: 0,5 - 4 cm

• feszültség: 220-240 V

• teljesítmény max.: 250 W

• teljesítmény LED: 70 W

• 2 m vezetékkel

• furat átmérő: 12 mm

• szín: fekete

 10015621905 

Horizont
Ajtó nyitást érzékelő kapcsoló.

• érzékelési távolság: 0,5 - 4 cm

• feszültség: 220-240 V

• teljesítmény max.: 250 W

• teljesítmény LED: 70 W

• 2 m vezetékkel

• furat átmérő: 12 mm

• szín: fekete

 10015621901 

SLA03 és SLA05
Vezeték nélküli érintő kapcsoló, szabályozható fényerő 

funkcióval.

• max. áramerősség: 3A

• feszültség: 220-240 V / 12 V

• teljesítmény: 36 W

• furat átmérő: 35 mm

• gombelemmel

• anyag: műanyag

• szín: fekete

SLA03 vezérlő 10015621820

SLA05 vevőegység 10015621830

230V

230V

12V 12
mikro

12V 12
mikro

24V 12
mikro

SLA03

SLA05

12V
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KKapcsolók, szenzorok

ALPTS1

SLA013

ALPPIR

Alumínium LED profilok
 ezen az oldalon 

találhatók:

7.17

HIDDI iR
LED fiókvilágítás
 ezen az oldalon 

találhatók:

7.11

12V 24V

12V 24V

12V 24V

12
mikro
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K Villamossági kiegészítők

13
0

ModulBox II - felbillenő 
tetővel

ModulBox II - felbillenő 
tetővel

13
0

ModulBox II - felbillenő 
tetővel

ModulBox Mini - 
felbillenő tetővel
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K

ModulBox III - oldalra 
csúsztatható tetővel

ModulBox III - oldalra 
csúsztatható tetővel

ModulBox IV H - 
pushopen, nyomásra 
felemelkedő

Villamossági kiegészítők

ModulBox Mini - 
felbillenő tetővel



7.24
B

Ú
T

O
R

V
IL

Á
G

ÍT
Á

S
, V

IL
L

A
M

O
S

S
Á

G
I K

IE
G

É
S

Z
ÍT

Ő
K

SM-630F

ModulBox IV H WC 
- pushopen, nyomásra 
felemelkedő

SM-636A 

SM-716B 

Villamossági kiegészítők • vezeték nélküli töltők
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KVezeték nélküli töltők

SM-637A - pushopen, 
nyomásra felemelkedő

WCQI2 - asztallapba 
beépíthető

SM-702 
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